	[image: image1.jpg]KBAOPOCTPOM"




	ООО «КВАДРО-СТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью      «КВАДРО-СТРОЙ»

394026, г.Воронеж, ул.Машиностроителей, дом 2, оф.2

ИНН 3662283204 КПП 366201001 

Телефоны: (473) 228-40-30, 8 (960) 139-8000
e-mail: 2289002@mail.ru

Директор Дудина Елена Анатольевна 





ТЕРМОСТОЙКАЯ КРАСКА ЦЕРТА

ОПИСАНИЕ
Термостойкая краска Церта универсальна. Хорошо ложится на металлические, бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные поверхности.
Формула Церта на кремнийорганической основе сохраняет паропроницаемость, защищает от коррозии, химическое воздействие растворами солей, минеральных масел, нефтепродуктов. 
Соответствует пожаробезопасным группам Г1, В1, Т2, Д2.
Срок службы покрытия до 15 лет подтвержден испытаниями.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Бытовое применение: металлические печи, мангалы, камины, аксессуары, кирпичные печи, камины. Покрытие сохраняется при нагреве до каления. Термокраска для металла в баллончиках поможет подкрасить сколы, царапины и восстановить первоначальный вид.
Промышленное применение: 

Оборонно-промышленный комплекс и авиационная промышленность

· Двигатели, системы охлаждения и отведения отработанных газов специальных и боевых машин

· Нагревающиеся детали оборудования авиационной и ракетной техники, детали реактивных двигателей

· Нагревающиеся поверхности оборудования и силовых установок морских судов

Оборудование для пищевой промышленности и товары бытового назначения

· Конфорки газовых и электрических плит, хлебопекарные печи

· Печи отопления, радиаторы отопления и теплообменники

· Горелки газовых котлов

· Мангалы, барбекю, печи для бань и саун,  камины, аксессуары для печей и каминов

Автомобильная промышленность

· Двигатели, системы охлаждения и отведения отработанных газов

· Нагревающиеся детали тормозных систем

Металлургическая и горнодобывающая промышленность

· Промышленные печи и конструкции на металлургических заводах

· Горнодобывающие машины и оборудование

Топливно-энергетический комплекс

· Теплообменное и котельное оборудование атомных и тепловых станций, трубопроводы и трубопроводная арматура

· Газотурбинные двигатели, турбинные лопатки, шахты выхлопа газоперекачивающих агрегатов

· Трансформаторы

· Трубы ТЭЦ, градирни

· Вентиляционное оборудование

· Емкостное оборудование и нефтепроводы

· В качестве термостойкой адгезионной грунтовки для огнезащитных ЛКМ на морских платформах, нефтяных и химических терминалах (ЦНИИМФ, 2009)

· Для защиты от разрушения полиуретановых «скорлуп» теплотрасс

· Печи сжигания отходов (печи пиролиза)

Промышленное, гражданское и транспортное строительство

· Металлические и бетонные конструкции, фасады зданий, железобетонные опоры и ограждения мостов, путепроводов, эстакад (СТО-01393674-007-2015 ОАО «ЦНИИС»)

· Для противопожарной отделки стен и потолков на путях эвакуации: лифтовые холлы, лестничные клетки, вестибюли, общие коридоры, холлы и фойе зданий, за исключением высотных

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Защитные свойства: 

· Антикоррозийность;

· Стойкость к перепадам температур от -60 °С до +900 °С;

· Лучшие пожарные показатели среди красок: слабогорючие (Г1), трудновоспламеняемые (В1), с умеренным дымообразованием (Д2) и токсичностью (Т2);

· Стойкость к химическому воздействию: растворам солей, минеральных масел, нефтепродуктов;

· Хорошая паропроницаемость;

· Прогнозируемый срок службы покрытия — 25 лет. Срок хранения 18 месяцев при температуре до -60 °С.

Нанесение:

· Однокомпонентный состав;

· Наносится при температуре от -30 °С до +80 °С и сохнет «на отлип» всего за 30 минут;

· Наносится кистью, валиком, краскопультом, безвоздушным или электростатичным способом;

· Не требует предварительного грунтования и последующей термозакалки;

· Малый расход: хорошая укрывистость позволяет красить в один слой толщиной от 50 мкм;

· Ремонтопригодность: при повреждении покрытие легко подкрасить без спецоборудования.

Цвет и фактура:

· Эмали разной термостойкости в одном цвете;

· Выбор фактуры: матовая и полуглянец;

· Термостойкая патина для финишного декора и придания дорогого вида;

· Совместимость с другими эмалями Церта: одна и та же пленка используется во всей продукции.

Внешний вид покрытия эмали:

· После высыхания эмаль должна образовывать однородную поверхность без кратеров, пор и морщин; 

· Условная вязкость по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре эмали (20±0,5)°С, не менее ... 25;

· Время высыхания покрытия до степени 3:

· ​не более 2 часов при температуре (20±2)°С; 

· не более 0,5 часа при температуре (150±2)°С. 

· Термостойкость покрытия при температуре (900±5)°С .... не менее 5 часов;

· Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С:

· не менее 100 часов воды;

· не менее 72 часа бензина (нефраса С2-80/120);

· не менее 72 минерального масла.
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